CLAYTEC" CLAYTEC"

Baustoffe aus Lehm.

12 FARBTONE FUR DAS NEUE WOHNEN

YOSIMA EDITION ist eine Auswahl der 12 Besten. Sie
versammelt die Top-Seller Farbtone unserer 140 YOSIMA

Farbmdoglichkeiten zu einem abgestimmten, runden
N ER
YOSIMA EDITION korrespondiert mit den 12 Farbtonen

der CLAYFIX Lehm direkt Anstrichstoffserie aus Streich-
putzen und Lehmfarben. Putze und Anstriche kdnnen
auf diese Weise perfekt kombiniert werden, zum Beispiel
an Wand und Decke.

Ideale Putzgriinde sind 10.011 CAYTEC Lehm-Oberputz
fein oder 13.550 Lehmkleber. So entsteht die perfekte
Wandbeschichtung fiir bestes Raumklima. Andere bau-
Ubliche Untergriinde werden mit 13.225 Universalgrun-
dierung Feinkorn vorbehandelt. Die Putze werden 2 mm
dick mit der Japankelle oder dem Glatter aufgezogen, sie
konnen fein gerieben oder geglattet werden.

lhr CLAYTEC-Handler:

12 FARBTONE
LEHM-DESIGNPUTZ PREMIUMAUSWAHL

SIMA Lehm-Designputze sind auf Bestelllung in
eiteren Farbténen und Farbstrukturvarianten CLAYTEC e.K.
ich. Fragen Sie lhren CLAYTEC Partner oder wahlen

Nettetaler StralRe 113
41751 Viersen-Boisheim

Telefon: +49 (0)2153 918-0
Telefax: +49 (0)2153 918-18

E-Mail: service@claytec.com
www.claytec.de

Beratung und Vertrieb in Osterreich:
Claytec Lehmbaustoffe GmbH

SackstrafRe 26 im Hof
8010 Graz

Telefon und Telefax:
+43 (0)316 333 128
E-Mail: info@claytec.at
www.claytec.at
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32 E ERLEBEN — RAUME AUS LEHM

J‘&’&SiMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung
‘mit Lehm und Ton. Der Ton ist dabei Bindemittel und
“Farbgeber in einem. Die Wirkung resultiert ausschlieRlich
aus der Beschaffenheit der verwendeten Tone. Das farb-
«liche Changieren gibt den Flachen ihren natirlichen und
echten Charakter. Wir setzen keine Pigmente oder Farb-

stoffe zu. Das Ergebnis ist Brillanz und Farbtiefe von neuer
Qualitat.
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Die Verwendung ausschlieRlich natiirlicher Elemente
bei hervorragender Verarbeitungsqualitat verbindet die i
klassische Lehm-Bauweise mit dem heutigen Stand der ' e b
Materialtechnik. YOSIMA ist Lehm modern. R
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